Sitzesortiment LF

DAF-Lkw der Baureihe LF sind fur den stadtischen und regionalen
Verteilerverkehr konzipiert. Der Fahrer muss sein Fahrzeug in
dichtbesiedelten Stadten mandvrieren bzw. rangieren und haufig
ein- und aussteigen. Daher wurde bei der Sitzkonstruktion
besonders viel Wert auf Sicherheit, Langlebigkeit und Ergonomie
gelegt. Sicherheitsmerkmale wie integrierte Kopfstttzen und
Dreipunkt-Sicherheitsgurte entsprechen den gesetzlichen

Vorschriften und tragen gleichzeitig zu Komfort und Sicherheit bei.

Optimale Einstellbarkeit

Die Sitze von DAF-Lkw der Baureihe LF sind optimal einstellbar
und somit flr Fahrer jeglicher Statur geeignet. Es ist fur jeden
maodglich, die ideale Sitzposition einzustellen.

Beifahrerdoppelsitzbank

Die Fahrzeuge der Baureihe LF mit Day Cab und verlangertem
Day Cab sind mit fester Doppelsitzbank lieferbar. Die Doppel-
sitzbank verflgt bei Lkw mit verlangertem Day Cab Uber einen
Beckengurt am Innensitz und einen Dreipunkt-Sicherheitsgurt am
AuBensitz; Lkw mit Day Cab sind immer mit Dreipunkt-
Sicherheitsgurt spezifiziert.

Es stehen zwei
Ausfiihrungen zur Auswahl:

Standard-Doppelsitzbank,
nur fir Day Cab

Sitzbezug aus Velours oder Vinyl
(optional)

Stauraum unter AuBBensitz durch
Hochklappen des Sitzpolsters

Luxus-Doppelsitzbank, fir Day Cab
und verlangertes Day Cab

Sitzbezug aus Velours
Kopfstitzen

Armlehne am Innensitz
Klappbare Ruckenlehne am
Innensitz, als Tisch verwendbar
AbschlieBbares Staufach unter
dem nach oben 6ffnenden
Sitzpolster (mit Gasfeder) des
AuBensitzes




Sitzesortiment LF
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Integrierte Kopfstutze
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Je nach Fahrzeugkonfiguration stehen bestimmte Optionen u. U. nicht zur Verfligung.
Verfligbarkeit und Spezifikationen kénnen je nach Land variieren.

Weitere Informationen erhalten Sie von der DAF-Organisation. Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY




